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(54) 发 明 名 称 
一 种 船型 水 陆 两 栖 车 
(57) 摘 要 Ge 3 
一 种 船型 水 陆 两 栖 车 有 4 个 车 轮 装置 (14) 分 > 
别 安装 在 4 个 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 。 


(4) 上 ;空心 轴 装 置 (5) 第 一 端 锐 链 连 接 船型 车 体 
(1) ,空心 轴 装 置 (5) 的 第 二 端 固定 连接 圆柱 面 阶 
梯 空 心 轴 旋 转 底 盘 装 置 (4) ;4 套 蜗 轮 装 置 (39) 分 
别 安装 在 4 个 空心 轴 装 置 (5) 在 车 内 的 第 一 端 , 通 
过 4 套 蜗 杆 、 蜗 轮 装 置 分 别 驱动 4 个 圆柱 面 阶梯 空 
心 轩 旋转 底盘 装置 (4) 旋 转 和 行程 定位 。 在 水 陆 3 
两 栖 模 式 切 换 中 , 当 4 个 圆柱 面 阶 梯 空 心 轴 旋 转 四 

底盘 装置 (4) 分 别 旋转 180"” 转换 成 水 上 模式 时 ,4 

个 车 轮 装 置 (14) 分 别 旋转 到 船 底 的 上 方 ,4 个 流 

线 型 面 (45) 分 别 旋转 到 平底 型 船 底 (2) 参 与 模拟 
< 流线型 船型 车 体 以 减少 航行 阻力 。 


LO 


— 
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1 .一 种 船型 水 陆 两 栖 车 ,包括 船型 车 体 ;旋转 底盘 装置 ;动力 装置 ;驱动 旋转 底盘 旋转 
和 行程 定位 装置 ;空心 轴 装 置 ;控制 管线 装置 ;整流 单 装置; 浮 箱 装 置 ; 转 向 装置 ;陆地 行驶 
传动 装置 ; 制 动 装置 ;悬挂 装置 ;车 轮 装置 或 履带 装置 ;船舶 推进 装置 ;其 特征 是 空心 轴 装 置 
一 端 固定 在 船型 车 体 上 、 另 一 端 锐 链 连接 旋转 底盘 装置 ,或 空心 轴 装 置 一 端 饮 链 连接 船型 
车 体 . 另 一 端 固 定 连 接 旋转 底盘 装置 ;传动 轴 装 置 穿 过 空心 轴 装 置 连接 主动 轮 装 置 ,或 传动 
轴 装 置 穿 过 空心 轴 装 置 连接 万 向 传动 轴 装 置 ,万 向 传动 轴 装 置 连接 主动 轮 装 置 ,或 传动 肌 
装置 连接 移动 半 离 合 器 装置 、 移 动 半 离合 器 装置 安装 在 船型 车 体 伸 出 孔 的 位 置 .固定 半 离 
合 器 装置 安装 在 旋转 底盘 装置 连接 孔 的 位 置 . 固 定 半 离 合 器 从 动 轴 装 置 连接 主动 轮 装置 ， 
或 控制 管线 装置 穿 过 空心 轴 装 置 连接 电动 机 驱动 主动 轮 装 置 , 或 控制 管线 装置 穿 过 空心 划 
装置 连接 液压 马达 驱动 主动 轮 装 置 ,或 被 动 轮 装 置 安装 在 旋转 底盘 装置 上 ;通过 驱动 旋转 
底盘 装置 旋转 和 行程 定位 ,从 而 实现 船型 水 陆 两 栖 车 在 水 上 模式 与 水 陆 两 栖 模 式 两 者 之 间 
转换 ;在 一 个 旋转 底盘 装置 上 人 至少 安装 一 套 车 轮 装置 ,或 在 一 个 旋转 底盘 装置 上 至 少 安装 

套 履带 装置 ;在 一 个 旋转 底盘 装置 上 至 少 安装 一 套 巧 挂 装置 或 利用 轮胎 装置 来 减 振 。 

2. 根 据 权 利 1 要 求 所 述 船型 水 陆 两 栖 车 的 旋转 底盘 装置 是 一 种 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 
底盘 装置 (4) 或 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 ,包括 空心 轴 装 置 (5) ,圆柱 面 阶梯 空心 基 
准 轴 (18) 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 ;旋转 底盘 装置 (4-1) ;其 特征 是 圆柱 面 阶梯 空心 轴 基 准 
轴 (18) 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 的 旋转 半径 小 于 旋转 底盘 装置 (4-1) 的 旋转 半径 ,圆柱 面 
阶梯 空心 轴 基 准 轴 (18) 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 的 轴 孔 一 端 固定 连接 或 铵 链 连 接 空 心 轴 
装置 (5) ,圆柱 面 阶梯 空心 轴 基 准 轴 (18) 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 另 一 端 固定 连接 旋转 底 
盘 装 置 (4-1)。 

3. 根 据 权 利 I 要 求 所 述 船型 水 陆 两 柄 车 的 整流 童装 置 是 一 种 圆柱 面 整 流 四 装置 (9) 或 
圆锥 面 整 流 置 装置 包括 两 个 圆柱 面 (44) 或 两 个 圆锥 面 :一 个 流线型 面 (45) ;一 个 轮 拱 切口 
面 (46)3; 一 个 轮 拱 外 侧面 (47) ;其 特征 是 圆柱 面 整流 单 装置 (9) 或 圆锥 面 整 流 单 装置 (237) 
固定 在 旋转 底盘 装置 上 ,转换 成 水 上 模式 时 流线型 面 (45) 参 与 组 成 流线型 船型 车 体 。 

4. 根 据 权利 1、 权 利 2、 权 利 3 要 求 所 述 船 型 水 陆 两 栖 车 的 整流 日 装置 是 一 种 转向 轮 整流 
童装 置 (13) ,包括 上 盖 板 整流 日 装置 (37) ;转向 轮 整 流 日 支 座 装置 (34) ;转向 轮 整 流量 支架 
装置 (32); 转 向 轮 整 流 单 面板 装置 (31); 滑 杆 装置 (35); 滑 环 装置 (36); 转 向 结 装置 (7) ;其 
特征 是 转向 轮 整流 罩 支 座 装 置 (34) 安 装 在 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 (4) 上 ,转向 轮 
整流 旱 支 座 装 置 (34) 饮 链 连 接 转 向 轮 整流 置 支架 装置 (32) ,转向 轮 整 流 置 面板 装置 (31) 固 
定 在 转向 轮 整流 辕 支 架 装 置 (32) 上 :; 滑 杆 装置 (35) 一 端 固定 在 转向 轮 整流 墨 支架 装置 (32) 
上 、 滑 杆 装置 (35) 另 一 端 连接 滑 环 装置 (36) , 滑 环 装置 (36) 固 定 在 转向 结 装 置 (7) 上 ,上 盖 
板 整流 是 装置 (37) 固 定 在 船型 车 体 盘 拱 外 侧面 (49), 上 盖 板 整流 罩 装 置 (37) 与 圆柱 面 整流 
趾 装 置 (9) 之 间 保 留 间隙 ,圆柱 面 整流 田 装 置 (9) 和 转向 轮 整流 鄙 装 置 (13) 旋 转 时 不 干涉 上 
盖 板 整流 畦 装置 (37) ,转向 轮 整 流 四 装置 (13) 在 陆地 转向 时 不 干涉 上 盖 板 整流 置 装置 
(37) 。 

5. 根 据 权 利 1、 权 利 2、 权 利 3、 权 利 4 要 求 所 述 船 型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 轮 式 船型 水 陆 两 栖 
车 ,包括 空心 轴 装 置 (5) ;空心 传动 轴 装 置 (6); 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 (4) ;空心 传 
动 轴 被 动 锥 齿轮 装置 (22) ;空心 传动 轴 主 动 齿 轮 装 置 (29); 转 向 从 动 齿 轮 装 置 (19); 万 向 节 
装置 (27) ;螺杆 螺母 转向 装置 (10); 转 向 结 装置 (7) ;电动 机 驱动 蜗杆 装置 (41); 蜗 杆 装 置 
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(40) ;蜗轮 装置 (39); 半 轴 闭 置 (30) ;万 向 传动 有 


轮 整 流 单 装置 (13); 制 动 装置 (12) ;圆柱 面 整 流 
端 穿 过 船型 车 体 (1) 侧 面 的 名 


和 孔 与 船型 车 体 (1) 久 各 


单 装置 (9) ;其 特征 是 : 
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装置 (11) ; 麦 弗 逊 独立 悬挂 装置 (16) ; 转 回 


空心 轴 装 置 (5) 的 一 


笑 连 接 ,空心 划 


装置 (5) 的 另 一 端 固定 连 


接 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 轻 底 盘 装 置 (4) ;空心 传 
装 
结 装置 (7) ;电动 机 张 动 蜗杆 装置 (41) 连 接 
(39) ,蜗轮 装置 (39) 安 装 在 空心 划 


蜗杆 装置 (40)， 
| 装置 (5) 上 ; 半 第 


动 和 


| 装置 (6) 穿 过 空心 贡 


| 装置 (5) ,空心 传动 


主动 齿轮 装置 (29) 连 接 转 向 从 动 齿 轮 闭 置 (19) , 转 问 从 动 齿轮 装置 (19) 的 划 
置 (27), 万 癌 节 装置 (27) 连 接 螺 杆 螺 母 转 向 装置 (10) ,螺杆 螺母 转向 装置 
蜗杆 装置 (40) 连 接 蜗轮 装置 
空心 传动 有 


| 装置 (30) 穿 过 


万 向 传动 轴 装 置 (11) ,万 向 传动 


车 ,包括 空心 轴 装 置 (56) :圆柱 面 多 
动 轴 装 置 (78); 万 癌 传 动 贡 
(81) ;蜗轮 装置 (82); 卡 环 装置 (80) ;中 开盘 拱 


介 梯 空 心 旨 


| 装置 (11) 连 接 车 轮 装置 (14)。 

6 .根据 权利 1 权利 2 权利 3 要 求 所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 弓 
旋转 底盘 装置 (53 ) ; 
装置 (79) :车 轮 装置 (68) ;电动 机 张 动 


装置 (74) ;中 开盘 拱 上 圆柱 面 阶梯 空心 划 


电动 轮 式 
调 速 电动 机 装置 (58) ; 传 
蜗杆 装置 (83) ;蜗杆 装置 


连接 万 向 节 
10) 连 接 转 加 


装置 (6) 连 接 


船型 水 陆 两 栖 


I 座 


装置 (54) ;型 腔 式 中 开盘 拱 下 圆柱 面 阶梯 空心 名 


面 (71) ;圆柱 面 (70); 轮 拱 切 口 面 (72); 轮 拱 
中 开盘 拱 上 圆柱 面 阶梯 轴 座 装置 (54) 和 型 


外 侧 
腔 式 中 开盘 拱 


| 座 装置 (55); 圆 柱 面 整流 日 装置 62; 流 
1 面 (73) ;流线型 车 轮 整 流 单 (77) ;其 特 


线 型 
征 是 


下 圆柱 面 阶梯 空心 革 


| 座 装 置 (55) 


组 合成 轴 套 ,空心 轴 装 置 (56) 的 一 端 穿 过 贡 
装置 (56) 的 另 


Si 


端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空心 有 


战 车 ,包括 空心 和 


7. 根 据 权 利 1、 权 利 2. 权 利 3 要 求 所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 三 角 型 
1 装置 (125) ;圆柱 面 阶梯 空心 草 


(143) ;传动 轴 装 置 (132) ;三 角 型 
(129) ;圆柱 面 (133) ;流线型 面 (134) ; 
前 盘 拱 装 置 (139) ;前 、 后 盘 拱 液压 把 
(129) ;主动 齿轮 装置 (126) ;蜗杆 从 动 
(145) ;蜗轮 装置 (151) ;其 特征 玫 
旋转 底盘 装置 (124) 是 在 共 好 


乱 抠 
恒 装 


其 


切口 


置 (1 


四 .如 X 


是 空心 


杆 从 动 齿 轮 装 置 (154) 连 接 
(151) 安 装 在 空心 轴 装 置 (125) 上 驱动 圆柱 面 阶 


复 带 装置 (13 


7); 浮 箱 
尾 拱 


面 (135); 
40) ;后 盘 拱 


梯 空 心 引 


位 ;空心 轴 装 置 (125) 的 一 端 贸 链 连接 船型 车 体 


(120) ,空心 各 


| 旋转 底盘 装置 (124) 3; 空心 
装置 (127) ;圆柱 面 整流 日 装置 
外 侧面 (136 ) ; 圆 ? 
装置 (141); 圆 柱 面 整 流 日 装置 
轮 装置 (154) ;蜗杆 离合 器 装置 (153) ;蜗杆 装置 
| 装置 (125) .主动 轮 装 置 (146)、 圆 柱 面 阶梯 空心 名 
轴线 旋转 ;主动 傣 轮 装置 (126) 连 接 蜗 杆 从 动 齿 轮 装置 (154), 蜗 
蝎 杆 装置 (145) ,蜗杆 装置 (145) 连 接 蜗 轮 装 置 (151) ,蜗轮 装置 
旋转 底盘 装置 (124) 旋 转 和 行程 
装置 (125) 的 另 一 端 固定 连接 


| 套 孔 用 卡 环 装置 (80) 贸 链 连 接 船 型 车 体 ,空心 
| 旋转 底盘 装置 (53) 。 


者 带 船型 水 陆 两 栖 
1 卡 环 装置 


下 面 (155 ) ; 


2 


人 L 


圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 (124) ;传动 有 


| 装置 (132) 窒 过 空心 革 


| 装置 (125) 连 接 主 动 


轮 装置 (146); 三 角 型 


剧 带 装置 (137) 安 装 在 圆柱 面 阶梯 空心 划 


后 盘 拱 液压 抱 i 


脐 装 置 (140) 用 圆 弧 面 (155) 蔡 代 ) 


司 轮 。 


38. 根据 权利 1 、 权 利 3 要 求 所 述 船 型 水 陆 两 术 


西 车 是 一 种 


| 旋转 底盘 装置 (124) 上 ;前 、 


纸 带 式 船 型 水 陆 两 栖 成 车 ,包括 


船型 车 体 (160) ;旋转 底盘 装置 (164) ;空心 有 
转 接 头 装 置 (166); 控 促 
传动 
(179) ;圆柱 面 整 流 置 装置 (169) ;前 、 后 盘 拱 


装置 (165) ;空心 划 


电磁 把 


挡 圈 装置 (185) ;多 通道 旋 


承 座 装置 (196 ) ， 


站 管线 装置 (194) ;: 浮 箱 装 置 (167) ; 牙 嵌 式 移动 半 离 合 器 装置 (197)， 
装置 (172): 政 撕 式 固定 半 离 合 器 装置 (198) :主动 轮 允 


纸 带 装置 


昼 装 置 (180) ; 其 特 


四 .各 人 


是 空心 


征 轴 装 置 


(165) 的 一 端 固定 在 船型 车 体 (160) 上 ,空心 多 


装置 (165) 的 另 一 端 


(164) ;传动 
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贸 链 连接 旋转 底盘 装置 


装置 (172) 连 接 牙 符 式 移动 半 离 合 器 装置 (197) , 牙 垦 式 移动 半 离 合 器 效 置 
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(197) 位 于 前 驱动 轮 牙 柑 伸 出 孔 的 位 置 (图 
在 旋转 底盘 闭 置 (164) 连 接 孔 装置 (195) 的 位 置 ,下 嵌 式 固定 半 
阳 带 装置 (179) 安 装 在 旋转 底盘 装置 (164) 上 ;多 通道 旋转 接头 装置 
装置 (165) ,多 通道 旋转 接头 装置 (166) 连 接 控 上 
装置 (167) 。 


连接 主动 轮 装 置 (174) ; 
(166) 穿 过 空心 划 
线装 置 (194) 再 连接 浮 箱 


权 利 要 求 书 


省 略 ) ,政府 式 固 定 半 离 合 器 装置 (198) 对 应 安装 


9. 据 权利 1 、 权 利 2、 权 利 3、 和 权利 7 要 求 所 述 
型 水 陆 两 栖 战 车 ,包括 船型 车 体 中 段 (240) ; 模 
旋转 底盘 装置 (243) ;前 、 后 盘 拱 液压 抱 闻 
倾 V 型 车 首 (249) :加 长 .加 高 圆柱 面 阶梯 空心 划 


心 旨 


船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 三 角 型 
型 车 首 (241) ; 舰 部 浮 箱 (242) ;圆柱 面 阶梯 空 


离合 器 装置 (198) 的 从 动 名 


上 管线 装置 (194) , 控 种 
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AS 
已 
| 


一 


隐 带 三 段 式 船 


装置 (246); 圆 弧 面 闻 轮 (248); 加 长 、 加 高 前 
旋转 底盘 装置 (251) ;加 长 ,加 高 三 角 型 


腹 和 带 


装置 (262); 船 底 保 形 浮 箱 装 置 (253) ; 抗 剪 螺栓 装置 (254) ;螺栓 孔 (247); 其 特征 是 前 、 中 、 
后 三 段 之 间 用 抗 前 螺栓 装置 窗 过 螺栓 孔 来 连接 ;可 以 根据 水 上 航行 的 需要 用 加 长 、 加 高 前 
倾 Y 型 车 首 (249) 替 换 模型 车 首 (241) ,用 加 长 、 加 高 艇 部 浮 箱 (250) 蔡 换 块 部 浮 箱 (242) ,用 


加 长 、 加 高 圆柱 面 阶梯 空心 草 
(243), 用 加 长 、 加 高 三 角 型 


船 底 保 形 浮 箱 装 置 (253) 进 一 步 ] 


履带 装置 (252) 替 换 三 角 型 
曾 加 排水 量 。 


旋转 底盘 装置 (251) 替换 圆柱 国 


阶梯 空心 各 


旋转 底盘 装置 


10 .根据 权 利 1 权利 2、 权 利 3、 权 利 7 所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 共 录 
两 栖 战 车 ,包括 船型 车 体 (281) ;圆柱 面 阶梯 空心 


三 角 型 履带 效 置 (287) ; 轮 


自传 动 外 


装置 (293 ) 


剧 带 装置 (245)， 


| 线 轮 


向 型 车 体 底 部 加 装 


用 混合 


| 旋转 底盘 装置 (284) ,空心 车 


装置 (4285 ) 


敌人 带 离合 器 装置 (304) ; 履带 加 


| 辣 制 动 装置 


(305) :主动 轮 装 置 (306) ;车轮 分 校 主动 齿轮 准 置 (294) ;车 轮 分 校 从 动 齿轮 装置 (295) ;车 


轮 分 校 离合 器 效 置 (296) ;车 轮 分 校 有 


间 制 动 装置 (297) ;主动 齿轮 装置 (298) ;空心 传动 


从 动 齿轮 袭 置 (299) ;空心 传动 


装置 (300) ;空心 传动 有 


主动 齿轮 装置 (301) ;三 向 连接 齿 


轮 朔 置 (302) ;多 级 过 桥 齿 轮 装 置 (303) ;车轮 从 动 齿轮 朔 置 (322) :车轮 装置 (288) ;蜗杆 装 
置 (313) ;蜗轮 装置 (314) ;圆柱 面 加 强 筋 (316) ;圆柱 面 车 轮 整 流 章 装置 (317) :圆柱 面 阶梯 


装置 (285) 空心 传动 有 


| 装置 (300)、 圆 


空心 轴 轴 座 (318) ; 卡 环 装置 (319) ;前 、 后 盘 拱 液 压 抱 闻 装 置 (320) ;前 盘 拱 装置 (321); 后 盘 
拱 装置 (323); 整 流 电 圆柱 面 (330); 其 特征 是 空心 贡 
柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 (284)、 轮 履 传动 轴 装 置 (293) 共 


| 线 旋 转 。 
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一 种 船型 水 陆 两 栖 车 


技术 领域 
[0001] ”本 发 明 涉 及 一 种 既 可 以 水 上 航行 又 可 以 陆地 行驶 的 水 陆 两 栖 车 。 


背景 技术 

[0002] 水陆 两 栖 车 在 水 上 航行 时 由 于 车 轮 或 履带 在 水 中 形成 涡流 产生 较 大 的 阻力 ,限制 
了 航行 速度 的 进一步 提高 ,目前 提高 水 陆 两 栖 车 航行 速度 的 方式 主要 有 三 种 :第 一 种 是 癌 
上 收缩 车 轮 闭 置 减少 车 轮 产 生 的 涡流 阻力 ,但 车 轮 提 升 后 在 轮 拱 切口 处 留 有 四 陷 , 这 些 站 
陷 也 会 产生 涡流 阻力 ,可 以 用 盖 板 或 请 板 封 困 轮 拱 切口 ,但 安装 在 水 陆 两 栖 车 底部 的 盖 板 
在 陆地 行驶 中 容易 被 撞 坏 ,故障 率 高 ;第 二 种 是 同上 收缩 车 轮 装置 后 不 用 盖 板 封闭 轮 拱 切 
口 ,而 是 设计 一 种 船 底 , 轮 拱 切 口 的 最 低 点 在 船 底 的 上 方 ,水 陆 两 栖 车 高 速 滑 行 时 轮 拱 切 口 
脱离 水 面 ,从 而 实现 高 速 滑 行 , 该 技术 方案 虽然 能 够 实现 高 速 滑行 ,但 载重 量 小 , 当 载 重量 
增加 时 船体 下 沉 , 轮 拱 切 口 在 水 中 增加 航行 阻力 ;第 三 种 是 履带 装置 不 收缩 ,履带 式 水 陆 两 
栖 战 车 前 后 加 装 滑板 ,用 大 功率 水 上 推进 器 推进 ,使 水 陆 两 栖 战 车 进入 滑行 状态 。 这 种 方式 
虽然 也 能 提高 航速 ,但 用 这 种 方式 提高 的 航速 是 有 限 的 ,因为 有 履带 的 涡流 阻力 ,驱动 功率 
增加 后 相应 增加 能 耗 ,缩短 航程 ,一 种 伏 代 水 陆 两 栖 车 的 运载 工具 是 气 执 船 ,气垫 船 优点 是 
高 航速 ,可 以 在 复杂 地 形 登 陆 ,缺点 是 体积 大 ,防护 能 力 差 ,能 耗 高 ,航程 短 , 航 行 中 的 噪音 
大 ,外 露 螺 旋 浆 的 雷达 反 财 面积 大 不 利于 隐 里 ,稳定 性 差 , 在 复 哥 海 况 表现 欠 佳 ,制造 成 本 
和 使 用 成 本 都 很 高 ,所 以 气垫 船 也 不 是 理想 的 登陆 作战 工具 。 


发 明 内 容 

[0003] ”本 发 明 公 开 一 种 船型 水 陆 两 栖 车 ,包括 船型 车 体 ,圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 
置 , 巧 挂 装置 ,车 轮 装 置 ,整流 晶 装置 , 浮 箱 闭 置 ,空心 轴 闭 置 ,传动 装置 , 制 动 装置 , 转 回 闭 
置 ,控制 管线 装置 ,动力 装置 ,驱动 旋转 底盘 旋转 和 行程 定位 装置 ,船舶 推进 装置 。 所 述 悬 挂 
装置 ,车 轮 装 置 安装 在 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 上 ,所 述 整流 晶 装 置 , 浮 箱 半 置 , 回 
定 在 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装置 上 ,所 述 空心 轴 装 置 一 端 穿 过 船型 车 体 侧 面 的 轴 孔 贸 
链 连 接 船 型 车 体 , 空 心 轴 装 置 吃 一 端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装置 ,通过 驱动 
圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 绕 它 的 轴线 旋转 和 行程 定位 ,从 而 实现 船型 水 陆 两 栖 车 在 
水 上 模式 与 水 陆 两 栖 模 式 两 者 之 间 转 换 , 本 发 明 可 以 应 用 于 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 、 履 带 式 
船型 水 陆 两 栖 车 和 轮 虱 混合 船型 水 陆 两 栖 车 。 

[0004] ”一 种 船型 水 陆 两 栖 车 ,所 述 船型 车 体 是 指 承 载 式 车 体 与 船体 组 合 而 成 。 

[0005] ”所 述 旋转 底盘 装置 可 以 选择 安装 在 单 体 船 型 车 体 上 、 或 选择 安装 在 双 体 船型 车 体 
上 ,可 以 选择 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 闭 置 ,或 选择 圆锥 面 阶 梯 空 心 轴 旋 转 底 盘 装 置 ,或 
选择 盘 形 旋转 底盘 装置 ,或 选择 框架 结构 的 旋转 底盘 装置 来 减轻 自重 ,框架 结构 的 旋转 底 
盘 装置 的 空格 内 可 以 填充 泡沫 来 增加 储备 浮力 ,优选 框架 结构 的 旋转 底盘 装置 .旋转 底盘 
装置 可 以 根据 需要 选择 用 钢材 或 合金 钢 制 造 ,或 选择 铝 或 铝 合 金 制造 ,或 选择 钛 或 钛 合金 
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或 选择 燃料 电池 动力 ,或 选择 不 依赖 


说 


剖 造 。 
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制造 ,或 选择 负 或 铜 合金 制造 ,或 选择 玻璃 钢 制造 ,或 选择 碳纤维 材料 制造 ,或 选择 工程 

料 制造 ,或 选择 高 强度 的 复合 材料 1 
[0006] ”所 述 动力 装置 可 以 选择 燃油 动力 ,或 选择 气体 燃料 发 动机 ,或 选择 氢 诡 料 发 动机 ， 
空气 推进 装置 ,或 选择 纯 电池 动力 ,或 选择 插 电 式 混合 


动力 ,或 选择 喷气 式 飞 机 引擎 ,或 选择 螺旋 浆 飞 机 引擎 。 


[0007] ”所 述 空 心 轴 装 置 一 端 固定 


在 船型 车 体 上 、 空 心 轴 奢 置 的 另 一 端 饮 链 连接 旋转 底盘 


装置 ,或 空心 轴 装 置 的 一 端 罕 过 船型 车 体 侧 面 与 船型 车 体 匀 链 连接 空心 轴 装 置 的 必 一 端 


与 旋转 底盘 装置 固定 连接 ,空心 有 
制 管线 装置 或 传动 轴 装 置 家 过 空心 有 


一 


站 


装置 与 旋转 底盘 装置 共 轴线 ;采用 空心 轴 闭 置 是 方便 控 


空心 区 


装置 的 半径 小 于 旋转 底盘 装置 的 旋转 半径 ， 


只 需 对 空心 轴 装 置 与 船体 之 间 用 密封 件 防 浸 水 密封 ,如 果 没 有 传动 轴 装 置 或 控制 管线 装置 
-优选 空心 轴 装 置 ,因为 用 空心 轴 装 置 可 以 减轻 自重 。 


罕 过 空心 轴 闭 置 也 可 以 采用 实心 和 
L0008] 所 述 控制 管线 装置 是 用 来 连接 


线装 置 ,或 选择 空心 旋转 接头 装置 穿 过 空心 有 


制 动 装置 、 转 向 装置 、 浮 箱 装置 的 。 当 制 动 装置 、 转 
向 装置 浮 箱 装置 安装 在 旋转 底盘 装置 上 时 ,控制 管线 装置 需 穿 过 空心 轴 装 置 . 为 保持 控制 


管线 装置 与 旋转 底盘 装置 的 同步 旋转 ,可 以 选择 旋转 接头 装置 穿 过 空心 轴 装 置 连接 控制 管 


一 


管线 装置 ,传动 轴 装 置 再 空 过 


| 装置 连接 控 带 


空心 旋转 接头 装置 连接 主动 轮 装置 ,传动 有 
装 轴承 并 用 空心 挡 圈 定位 :如果 没 有 传动 轴 罕 


装置 与 空心 旋转 接头 装置 之 间 留 有 间 队 用 于 安 


心 轴 装 置 ,旋转 底盘 装置 至 少 在 顺 时 针 方 问 或 逆 时 针 方向 旋转 180 以 内 时 要 求 软 管 、 软 线 
装置 不 打 结 、 不 扭 断 。 
L0009] ”所 述 驱 动 旋 转 底 盘旋 转 和 行程 定位 装置 的 驱动 方式 有 三 种 选择 :一 征用 传动 装置 


驱动 旋转 底盘 的 旋转 ,可 以 选择 齿轮 传动 ,或 选择 蜗轮 、 蜗 杆 传动 ,或 选择 皮带 轮 传动 ,优选 


蜗轮 ,蜗杆 传 动 方式 ,蜗轮 ,蜗杆 装置 具有 自 锁 功 能 ,使 驱动 旋转 和 行程 定位 两 个 过 程 一 步 
到 位 ;二 是 利用 水 上 航行 时 的 摩擦 阻力 驱动 旋转 底盘 装置 旋转 ;三 是 用 浮 箱 装 置 驱动 旋转 
底盘 装置 旋转 , 浮 箱 装 置 驱 动 旋转 底盘 装置 旋转 是 指 通 过 对 固定 在 旋转 底盘 装置 上 至 少 一 
个 浮 箱 装 置 的 注水 或 排水 引起 浮 箱 装 置 的 重量 变化 ,产生 旋转 力 秆 来 驱动 旋转 底盘 装置 旋 
转 , 浮 箱 装置 驱动 旋转 底盘 装置 旋转 可 以 与 航行 阻力 产生 合力 来 完成 旋转 底盘 装置 一 个 


180 的 旋转 行程 旋转 底盘 装置 的 旋转 行程 


定位 装置 除 蜗 轮 `. 蜗 杆 装置 外 还 可 以 选择 定位 


销 、 定 位 孔 装 置 进行 行程 定位 ,或 选择 电磁 抱 闻 装置 定位 ,或 选择 液压 抱 闻 装置 定位 ,以 上 


两 种 抱 疗 可 以 选择 


盘 的 圆 绝 面 为 疗 轮 、 或 选择 以 圆柱 面 整流 党 为 
盘 行程 定位 后 如 果 需 要 加 固 旋 转 底 盘 装 置 与 船型 车 体 的 连接 的 同时 保留 船型 车 体 的 侧面 


以 空心 台 


面 为 阅 轮 .或 选择 阶梯 空心 基准 轴 面 为 闸 轮 ,或 选择 以 旋转 底 


辣 轮 ,优选 旋转 底盘 的 圆 弧 面 为 闻 轮 。 旋 转 底 


与 旋转 底盘 装置 之 间 的 间 际 ,可 以 选择 胀 套 连接 ,分离 装置 ,或 选择 空心 嵌 栓 与 螺栓 同心 组 


合 装 置 连接 ,分 离 闯 置 ,如 果 不 需 保留 间 际 直接 用 螺栓 进行 连接 加 固 。 


[0010] ”所 述 整 流 单 装置 分 成 两 部 份 ， 
转 底盘 装置 上 ,固定 在 船型 车 体 上 的 整流 单 本 身 就 是 船型 车 体 的 一 个 组 成 部 份 ,也 可 以 是 


部 份 是 固定 在 船型 车 体 上 , 另 一 部 份 是 固定 在 旋 


另外 加 上 去 的 ;固定 在 旋转 底盘 装置 上 的 整流 沉 可 以 选择 圆柱 面 整流 温 装 置 ,或 选择 圆锥 


整流 日 装 置 参与 模 


以 船 首 可 加 长 和 


I 时 


面 整 流 淖 装 置 .整流 淖 装 置 可 以 选择 参与 模拟 船体 ,包括 参与 模拟 船 首 、 船 底 、 船 航 、 船 秘 ， 


可 


也 可 以 选择 参与 模 


兽 加 乘 用 空间 , 船 底 可 以 选择 参与 模拟 平底 型 船 底 ， 
以 V 型 船 底 ,或 选择 参与 模拟 U 型 船 底 ,或 选择 参与 模拟 阶梯 型 船 底 ,或 选 
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择 参 与 模拟 多 种 船 底 形状 的 组 合 , 船 首 可 以 选择 参与 模拟 前 倾 Y 型 船 首 ,或 选择 参与 模拟 前 
倾 U 型 船 首 ,或 选择 参与 模拟 模型 船 首 ,或 选择 参与 模拟 球 锚 型 船 首 ,或 选择 参与 模拟 垂直 


和 矩 型 船 首 ,或 选择 参与 模拟 水 滴 型 船 首 ,水滴 型 船 首 适用 于 微型 水 陆 两 栖 潜艇 ,或 选择 参与 


模拟 多 种 船 首 形状 的 组 合 。 


[0011] ”所 述 浮 箱 装置 固定 在 旋转 底盘 装置 上 ,有 泡沫 填充 浮 箱 装置 .空心 浮 箱 装置 .气囊 


浮 箱 装置 , 气 宫 浮 箱 装 置 是 指 浮 箱 内 有 气 圳 ,通过 气囊 的 充气 或 排 气 来 实现 浮 箱 的 排水 或 
注水 ,框架 结构 旋转 底盘 装置 的 框架 空格 内 填充 泡沫 也 是 属于 泡沫 填充 浮 箱 装置 这 一 类 。 


[0012] ”所 述 转向 装置 有 轮 式 船 型 水 陆 两 栖 车 的 转 癌 逆 置 .履带 式 船 型 水 陆 两 栖 车 的 转向 
装置 。 轮 式 船 型 水 陆 两 栖 车 可 以 选择 独立 转向 闭 置 ,或 选择 电子 动力 双 轮 转 回 装置 ,或 选择 
螺纹 螺杆 传动 双 轮 转 回 装置 ,或 选择 差 速 转向 装置 , 轮 载 电 动 汽车 或 轮 边 电动 机 电动 汽车 
可 以 选择 线 控 转 向 装置 , 轮 改 电机 与 轮 边 电机 优选 轮 边 电机 。 电 子 动力 双 轮 转向 逆 置 安装 


在 旋转 底盘 装置 上 ,用 空心 旋转 接头 穿 过 空心 


I 管线 再 连接 电子 动力 


1 连接 控制 管线 , 控 各 


双 轮 转 癌 装置 履带 式 船型 水 陆 两 栖 车 的 转 回 装置 有 : 双 侧 自动 变速 器 转 回 装置 ,或 双流 传 


动 转 问 装置 ,或 用 制 动 装置 实现 差 速 转向 。 


[0013] ”所 述 传动 装置 有 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 传动 装置 或 履带 式 船 型 水 陆 两 栖 车 的 传动 


BT 人 


装置 , 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 传动 装置 包括 


[I 口 


\ 减 速 器 、 传 动 轴 、 差 速 器 、. 半 轴 ; 或 选择 电 


源 线 连接 电动 机 装置 驱动 车 轮 行 驶 ,或 选择 液压 管 连接 液压 马达 装置 驱动 车 轮 行 驶 ;或 选 


择 飞 机 引擎 通过 车 身 传 递 动 力 推动 被 动车 轮 行 驶 。 履 带 式 船型 水 陆 两 栖 车 的 传动 装置 可 以 
选择 机 械 传动 ,或 选择 液压 传动 ,或 选择 电 传动 。 所 述 传动 轴 装 置 罕 过 空心 轴 装 置 连接 主动 


轮 装 置 ,或 选择 传动 轴 闭 置 连接 万 向 传动 有 


装置 ,万 向 传动 轴 装 置 连接 主动 轮 装 置 ,或 选择 


空心 传动 轴 主 动 齿轮 装置 连接 从 动 齿轮 装置 ,从 动 齿轮 装置 连接 传动 轴 装 置 ,传动 轴 装 置 


连接 主动 轮 装 置 直 接 用 轮胎 装置 减 振 。 也 


可 以 选择 传动 轴 闭 置 不 穿 过 空心 轴 装 置 , 而 是 传 


动 轴 装 置 连接 移动 半 离 合 器 ,移动 半 离 合 
牙 嵌 伸 出 孔 的 位 置 ,固定 半 离 合 器 的 从 动 


位 于 前 驱动 轮 牙 嵌 伸 出 孔 的 位 置 ,或 后 驱动 轮 


轴 闭 置 再 连接 主动 轮 效 置 ,固定 半 离 合 器 对 应 安 


装 在 旋转 底盘 装置 连接 孔 的 位 置 . 对 于 履带 式 船 型 水 陆 两 栖 车 移动 半 离 合 器 的 位 置 在 前 驱 


动 轮 移动 半 离 合 器 申 出 孔 或 后 驱动 轮 移 动 半 离合 器 申 出 孔 的 位 置 。 移 动 离合 器 可 以 选择 摩 


擦 移动 离合 器 、 或 选择 牙 嵌 式 移动 离合 器 、 或 选择 胀 套 移 动 离合 器 ,优选 牙 能 式 移动 离合 


器 。 


[0014] 所 述 制 动 装置 可 以 选择 安装 在 船型 车 体内 的 轴 间 制 动 装置 ,或 选择 安装 在 旋转 底 


盘 朔 置 上 的 主动 轮 制 动 装置 或 被 动 轮 制 动 装置 , 制 动 装置 包括 盘 式 制 动 装置 、 臣 式 制 动 装 


置 , 制 动 装置 还 包括 驻 车 制 动 装置 。 


[0015] 所 述 若 挂 装置 安装 在 旋转 底盘 装置 上 , 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 可 以 选择 安装 横 辟 式 
独立 悬挂 装置 或 选择 安装 纵 恬 式 独 立 基 挂 装置 或 选择 安装 多 连 杆 式 独立 巧 挂 装 置 .或 先 
择 安 疲 交 弗 途 式 独立 惹 挂 装置 ,或 选择 利用 轮胎 法 置 减 振 ,或 选择 安装 液压 气动 惹 挂 装置 ， 


或 选择 安装 板 仁 悬挂 装置 ,或 选择 安装 横 


臂 扭 杆 惹 挂 效 置 ,或 选择 安装 双 又 臂 独立 倒 挂 闭 


置 , 或 选择 主动 助 挂 效 置 ,对 于 飞机 在 旋转 底盘 奢 置 上 可 以 选择 安装 起 落架 闭 置 .履带 式 船 
型 水 陆 两 栖 车 安装 在 旋转 底盘 装置 上 的 悬挂 可 以 选择 独立 悬挂 装置 ,或 选择 平衡 式 悬 挂 装 


置 ,或 选择 独立 悬挂 与 平衡 式 悬 挂 混合 的 悬挂 装置 ,或 逸 择 主动 悬挂 装置 ,或 选择 液压 气动 
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式 横 辟 扭 杆 悬 挂 装置 ,独立 式 液 压气 动 悬挂 装置 .对 于 重型 履带 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 优选 
同心 弹 赞 、 摩 探 减 振 悬 挂 装 置 ,同心 弹 考 是 指 两 个 反 回 螺旋 的 弹簧 同 心 套 在 一 起 ,以 减少 重 
载荷 弹 绰 体积 占用 的 空间 。 

L0016] ”所 述 车 轮 装 置 或 履带 装置 ,在 一 个 旋转 底盘 装置 上 人 至少 安装 一 套 车 轮 装 置 ,或 在 
一 个 旋转 底盘 装置 上 至 少 安装 一 套 履 种 装置 ,也 可 以 选择 轮 履 混 合 装置 。 所 述 主动 轮 装 置 
包括 轮 式 车 的 主动 轮 装 置 ,或 履带 车 的 主动 轮 装 置 。 

L0017] ”所 述 船舶 礁 进 装置 可 以 选择 安 疼 通道 式 能 浆 一 体 的 螺旋 浆 推 进 装 置 ,或 选择 安 帮 
舵 浆 分 离 的 涵 道 式 螺旋 浆 推进 装置 ,或 选择 安装 无 舵 涵 道 式 双 螺旋 浆 推进 装置 ,或 选择 安 
装 船用 挂 浆 机 装置 ,或 选择 安装 喷 水 推 进 闭 置 , 对 于 水 陆 两 栖 飞 机 可 以 选择 安装 喷气 引擎 
推进 装置 ,或 选择 安装 螺旋 浆 引 擎 推进 装置 ,对 于 水 陆 两 柄 车 优选 涵 道 式 螺 旋 浆 推进 方式 ， 
因为 喷 水 推进 装置 喷 口 直径 小 在 浅水 区 易 被 水 草 漂浮 垃 圾 堵塞 喷 口 。 
[0018] ”所 述 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装置 或 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 ,包括 圆 
柱 面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 ,旋转 底盘 装置 .圆柱 面 阶梯 空心 
基准 轴 装 置 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 的 旋转 半径 小 于 旋转 底盘 装置 的 旋转 半径 ,圆柱 
面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 轴 孔 一 端 固定 连接 或 饮 链 连接 空心 
轴 装 置 ,圆柱 面 阶梯 空心 基准 轴 装 置 或 圆锥 面 阶梯 空心 基准 轴 闭 置 的 号 一 端 固定 连接 旋转 
底盘 装置 ,旋转 底盘 装置 与 盘 拱 留 有 间隙 ,旋转 底盘 装置 旋转 时 与 盘 拱 互 不 干涉 。 

[0019] ”所 述 整流 旱 是 圆柱 面 整流 党 装置 ,或 是 圆锥 面 整 流 晕 装置 ,圆柱 面 或 圆锥 面 整流 
单 装置 包括 两 个 圆柱 面 或 两 个 圆锥 面 , 一 个 流线型 面 , 一 个 轮 拱 切口 面 或 一 个 履 拱 切口 面 ， 
一 个 轮 拱 外 侧面 或 一 个 履 拱 外 侧面 .圆柱 面 或 圆锥 面 整流 音效 置 同 定 在 旋转 底盘 装置 上 ， 
转换 成 水 上 模式 时 流线型 面 参 与 模拟 船体 ,组 成 流线型 船体 。 

[0020] ”所 述 转 癌 轮 整 流 晶 装置 、 上 盖 板 整流 温 装 置 , 转 癌 轮 整流 章 文 座 装 置 安装 在 圆柱 
面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 上 ,转向 轮 整 流 党 支 座 装置 饮 链 连接 转 回 轮 整 流 强 文 浪 装置 ， 
转 回 轮 整 流 站 面板 装置 固定 在 转向 轮 整 流 音 支架 装置 上 ; 滑 杆 装置 一 端 固 定 在 转向 轮 整 流 
日 文 架 装置 上 、 滑 杆 装 置 男 一 端 连 接 滑 环 装置 , 滑 环 装置 固定 在 转 回 结 装置 上 , 转 癌 轮 整 流 
日 与 轮 拱 之 间 留 有 间 际 , 转 回 轮 整流 日 与 轮 拱 互 不 干涉 ;上 盖 板 整流 单 装置 固定 在 船型 车 
体 盘 拱 面 侧面 并 凸 出 船型 车 体 的 侧面 ,上 六 板 整 流 晶 六 置 与 圆柱 面 整流 单 装 置 之 间 保留 间 
隐 , 圆 柱 面 整流 日 浅 置 旋转 时 不 干涉 上 盖 板 整流 日 装置 ,转向 轮 整 流 单 装置 转 回 时 也 不 干 
涉 上 善 板 整流 温 装 置 . 请 杆 、 请 环 装 置 也 可 以 用 伸缩 杆 蔡 代 ,伸缩 杆 装 置 一 端 固定 在 转向 轮 
整流 党 文 架 装置 上 ,伸缩 杆 装置 另 一 端 固定 在 转向 结 装 置 上 。 

[0021] ”所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 ,空心 轴 装 置 的 一 端 穿 过 船型 车 
体 侧面 的 轴 筷 与 船型 车 体 贸 链 连接 ,空心 轴 装 置 的 男 一 端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 
底盘 装置 ; 半 轴 装置 罕 过 空心 传动 轴 装 置 连接 万 回 传动 轴 装 置 , 万 向 传动 轴 装 置 连接 车 轮 
装置 ;齿轮 传动 双 轮 转 癌 装置 的 连接 过 程 是 ;方向盘 传动 轴 装 置 连接 锥 齿轮 装置 , 锥 齿轮 装 
置 连 接 空心 传动 轴 装 置 ,空心 传动 轴 主 动 轮 装 置 连 接 转 回 从 动 齿轮 装置 ,转向 从 动 齿轮 闭 
置 传动 轴 连 接 万 向 节 装 置 ,万 回 市 装置 连接 螺杆 螺母 转 问 闭 置 ,螺杆 螺母 转向 装置 连接 转 
向 结 装 置 ; 麦 弗 进 独立 悬挂 装置 安装 在 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 上 ,蜗轮 装置 安装 
在 空心 轴 装 置 上 ,电动 机 连接 蜗杆 装置 ,蜗杆 装置 连接 蜗轮 装置 驱动 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 
转 底盘 装置 旋转 和 行程 定位 ; 卡 环 装置 安装 在 空心 轴 装 置 上 用 于 空心 轴 装 置 与 船型 车 体 的 
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贸 链 连接 。 
[0022] 


说 


明 书 
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所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 纯 电 动 轮 式 舶 型 水 陆 两 栖 车 ,中 开盘 拱 上 圆柱 面 阶梯 
| 座 装 置 和 型 腔 式 中 开盘 拱 下 圆柱 面 阶梯 空心 划 


过 儿 
旋转 底盘 装置 


| 套 孔 用 卡 坏 装置 久 链 连接 船型 车 体 ,空心 


装置 的 吨 一 端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空心 划 


;传动 


| 装置 穿 过 空心 向 


| 浅 置 连接 万 同 传动 


装置 ,万 向 传动 轴 装 置 连接 车 


轮 装 置 ,空心 有 


装置 与 传动 有 


| 装置 在 同一 名 


线 旋转 。 电 动机 连接 蜗杆 ,蜗杆 连接 蜗轮 装置 ， 


蜗轮 装置 安装 在 空心 
位 .车 轮 装 置 比 空 心 有 


装置 上 ,电动 机 驱动 圆柱 面 阶梯 空心 有 


| 装置 的 和 


柱 面 # 


开 瘟 拱 下 阶梯 


| 线 旋 转 180° 
I 座 装 置 采用 型 腔 结构 是 方便 船 底 一 体 成 型 ,成 型 后 再 ; 


旋转 底盘 装置 旋转 和 行程 定 
后 从 船 底 上 方 更 换 车 轮 。 型 腔 式 中 开盘 拱 下 圆 
4 船 底 的 型 腔 口 密封 如果 中 


凤 柱 面 第 


座 装 置 不 是 与 船 确 


阶梯 圆柱 面 # 


[0023] 


所 述 三 


角 型 


船型 车 体 饮 链 连接 ,空心 和 


座 装 置 直接 回 定 在 船 底 上 面 。 
纸 带 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 ,空心 玫 


体 成 型 ,就 不 需要 采用 型 腔 结 构 , 中 开盘 拱 下 


装置 的 一 端 穿 过 船型 车 体 的 侧面 与 


I 效 置 的 男 


端 与 圆柱 面 阶梯 空心 


旋转 底盘 装置 固定 连接 , 传 


动 邓 


装置 穿 过 空心 有 


阶梯 空心 


旋转 底盘 装置 上 ,空心 台 


装置 连接 主动 轮 张 动 三 角 型 


多 带 装置 ,三角 型 履带 闭 置 安装 在 圆柱 面 


面 整流 时 装置 固定 在 圆柱 面 阶梯 空心 划 


装置 ,蜗杆 离合 器 装置 连接 
,蜗杆 装置 、 蜗 轮 装 置 驱 动 圆柱 面 阶梯 空心 有 
盘 的 旋转 半径 长 .扭矩 大 ,还 需 用 卸 


上 


装置 与 传动 有 


装置 是 在 同一 轴线 旋转 。 译 箱 装 置 、 圆 柱 


旋转 底盘 装置 上 。 主 动 齿轮 装置 连接 蜗杆 从 动 齿轮 
蜗杆 装置 ,蜗杆 逆 置 连接 蚁 轮 闭 置 , 蜗 轮 装 置 安装 在 空心 开 


| 装置 
旋转 底盘 装置 旋转 和 行程 定位 。 由 于 旋转 底 


盘 拱 的 位 置 , 在 水 上 航行 时 当 圆 柱 面 
抱 闻 装置 同时 抱 住 旋转 底盘 的 圆 弧 面 i 


闸 加 固 ， 
阶梯 空心 


前 ` 后 盘 拱 液 压 抱 疗 装 置 分 别 安装 在 前 盘 拱 、 后 
旋转 底盘 装置 旋转 180" 时 ,前 、 后 盘 拱 液压 


[0024] 


所 述 


] 轮 ， 


前 \ 后 盘 拱 液压 抱 i 
黎 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 ,空心 用 


1 装置 是 常 团 型 。 
装置 的 一 器 固定 在 船型 车 体 的 侧面 ,空心 


转 接 头 装 置 连 接 控 人 
半 离 合 吕 装置 , 牙 区 式 移动 半 


中 管线 装置 , 控 币 


1 小 置 的 男 一 端 较 链 连 接 旋转 底 担 装置 。 多 通道 旋转 接头 法 置 窒 过 空心 划 


装置 ,多 通道 旋 


| 管线 装置 连接 浮 箱 装 置 ; 主动 


装置 连接 牙 谋 式 移动 


离合 器 装置 安装 在 前 轮 驱 动 的 牙 嵌 伸 出 孔 的 位 置 , 直 嵌 式 回 
定 半 离合 器 闭 置 安装 在 旋转 底盘 装置 牙 嵌 连接 孔 的 位 置 , 牙 嵌 式 固定 半 离 合 器 的 从 动 


| 连 


接 主动 轮 装 置 。 履 带 装 置 , 同 心 弹 赞 、 摩 探 减 振 悬 挂 装置 安装 在 旋转 底盘 装置 上 , 浮 箱 装 置 、 
圆柱 面 防滑 筋 整流 莒 装置 固定 在 旋转 底盘 装置 上 ,前 ` 后 盘 拱 电磁 抱 闸 装置 用 于 旋转 行程 


离合 装置 或 空心 螺栓 与 螺栓 同心 组 合 装置 . 胀 套 连接 离合 装置 安装 在 


定位 ,旋转 底盘 的 圆 台 国 


1 用 作 


] 轮 ,需要 加 固 船 型 车 体 与 旋转 底盘 的 连接 时 使 用 胀 套 连接 


向 型 车 体 的 胀 套 伸 出 


孔 的 位 置 , 胀 套 连 接 孔 装置 位 于 旋转 底盘 装置 上 ,空心 螺栓 与 螺栓 同心 组 合 装置 安装 在 船 
型 车 体 空 心 螺栓 螺母 也 装置 的 位 置 ,螺栓 连接 螺母 孔 装 置 位 于 旋转 底盘 装置 上 。 


[0025] 


中 段 , 模 型 车 


浮 箱 进一步 


目 


船型 车 体 的 排水 量 、 


所 述 船型 水 陆 两 栖 车 是 一 种 三 角 型 


-3 


纸 带 三 段 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 ,包括 船型 车 体 


, 般 部 浮 箱 ,圆柱 面 阶梯 空心 玫 
弧 面 闻 轮 。 前 、 中 、 后 三 段 和 圆柱 面 阶梯 空心 有 


旋转 底盘 装置 ,前 、 后 盘 拱 液压 抱 闸 装置 , 圆 
| 旋转 底盘 装置 都 是 模块 结构 ,可 以 根据 增加 


增加 功 


全 已 启 
能 等 要 


求 更 换 模块 满足 不 同 的 需要 ,还 可 以 配套 加 装 底部 保 形 
兽 加 船型 车 体 的 排水 量 ,并 可 以 通过 增加 
增加 陆地 行 始 时 的 载重 量 和 稳定 性 , 抗 前 螺栓 装置 固定 在 船 底 保 形 浮 箱 装置 的 上 面 、 前 面 、 


盘 带 接地 长 度 和 增加 负重 轮 的 数量 来 


后 面 的 位 置 是 方便 安装 和 保留 底部 保 形 浮 箱 的 密封 性 能 。 
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[0026] 

过 船型 车 
心肌 
置 驱动 三 


所 述 山 型 水 陆 两 栖 车 是 一 
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明 书 
线 轮 履 混合 水 陆 两 栖 战 车 ,空心 轴 装 置 的 一 端 罕 


种 共 


体 侧 面 的 


旋转 底盘 装置 ; 轮 
黎 带 装置 :车轮 分 
轮 分 枝 离 合 器 装置 、 车轮 分 枝 旬 
通过 连接 多 级 过 桥 齿 轮 装 置 驱动 从 动 齿轮 闭 置 ,从 动 齿轮 名 


角 型 


| 孔 与 船型 车 体 饮 链 连 接 ,空心 和 


| 闭 置 的 男 一 端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空 


复 传 动 # 


| 装置 穿 过 空心 传动 划 


装置 , 轮 履 传动 轴 装 置 连接 主动 轮 闭 


1 间 


校 传动 
制 动 装置 .主动 齿轮 装置 ,从 动 齿轮 装置 .空心 传动 有 


十 


主动 齿轮 装置 .车 轮 分 术 传 动 轴 从 动 齿 轮 装置 、 车 
| 装 


台 装 置 


全 


来 减 振 。 这 是 


种 上 下 轮 


得 混合 方式 ,因为 同村 


, 钊 
的 三 角 型 
速 机 动 。 


[0027] 


本 发 明 的 有 益 


有 益 效 果 


NA 


的 


站 装 路 面 利用 轮胎 闭 置 来 减 振 也 
阳 带 装置 行驶 ,这 样 


-二 


人 、\ 


工 


型 车 体 上 、 或 选择 安装 在 双 体 
拟 船 首 、. 船 底 、 


来 增加 船型 水 陆 两 栖 车 在 陆地 行驶 时 的 载重 能 力 , 对 于 轮 式 船型 水 陆 两 栖 车 本 
旋转 底盘 闭 置 来 增加 载重 能 力 ,因为 大 直径 的 


圆柱 面 队 


船 航 、 船 秘 


独 混 合 方式 ,也 可 以 选择 水 平 轮 
阳 带 长 度 , 上 、 下 轮 


1 线 轮 


效果 是 :1、` 船 型 水 陆 两 栖 车 的 旋转 底盘 装置 可 


船型 车 体 上 ,整流 旱 装 置 可 以 选择 参 
, 以便 组 合成 流线型 船体 减少 航行 阻力 :2 、 可 


装置 连接 车 轮 装置 ,并 利用 
用 混合 的 方式 ,优选 上 下 

者 混合 方式 可 以 安装 更 多 的 车 轮 增加 载重 
能 行驶 ,在 复杂 路 面 可 以 用 同心 圆 弹 筑 、 摩 擦 减 振 装 置 
者 混合 水 陆 两 栖 战 车 不 需要 坦克 运输 车 也 能 远程 快 


以 选择 安装 在 单 体 船 
与 模拟 船体 ,包括 参与 模 
以 选择 使 用 载重 技术 


介 梯 空心 草 


轮 传递 的 
的 车 体 空 


以 选择 使 用 


载荷 , 芒 
x 间 ;对 于 


压 盘 拱 抱 


疗 组 


挂 装置 的 


部 份 


大 城市 多 是 


站 


近 河 流 ， 


减缓 大 城市 的 交通 拥堵 。 


附 图 说 明 
[0028] 
[0029] 
[0030] 
[0031] 
[0032] 


图 1 4X4 轮 式 
图 2 4X4 轮 式 
图 3 4X4 轮 式 
图 4 4X4 轮 式 
图 1、 图 2、 图 3 


脸型 水 陆 两 相 


脸型 水 陆 两 相 


可 以 安装 在 圆柱 面 阶梯 空心 划 
者 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 可 
合 来 增加 载重 能 
大 时 也 可 以 上 上 岸 `、 上 品 避 风浪 ， 
靠近 海边 或 靠 ; 


力 ;3、 
或 上 岸 、 上 


阶梯 空心 轴 可 以 承载 由 车 
内 ,以 节省 虑 挂 效 置 占用 
以 选择 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 与 液 
船型 水 陆 两 栖 车 可 以 在 港口 驻 泊 或 在 港口 补给 , 风 济 
岛 补给 ,使 海上 运输 或 内 河 运输 更 方便 灵活 ,有 
量 使 用 船型 水 陆 两 栖 车 也 可 以 分 流 一 部 份 公路 运 肥 


号 于 


西 车 水 上 模式 示意 图 。 
西 车 车 体 结构 分 解 示意 图 。 


摧 型 水 陆 两 相 


西 车 平底 型 船 底 设 备 安装 示意 图 。 


脸型 水 陆 两 相 
` 医 


4 为 实例 1 


合 器 装置 


,4、 圆 柱 面 


阶梯 空心 划 


传动 


11` 万 向 传动 有 


体 推 进 装 
准 和 


| 动 装置 ， 


旋转 底盘 装置 ,4-1、 旋 转 底 盘 装 置 ,5、 空 心 和 
装置 ,7、 转 疝 结 装置 ,8、 前 倾 U 型 车 首 ,9、 辆 柱 面 整流 单 装置 ,10、 螺 杆 螺 母 转 同 装 置 ， 
| 装置 ,12、 币 
置 ,16、 麦 弗 撑 独立 虞 挂 装置 ,17、 双 横 是 


西 车 双 轮 转向 整流 置 装置 示意 图 。 
附 图 标记 :1 、 船型 车 体 ,2 .平底 型 船 底 ,3、 动 力 装置 和 离 
| 装置 ,6、 空 心 


13、 转 向 轮 整 流 蛙 装置 ,14、 车 辊 装置 ,15、 涵 道 式 浆 舵 一 
辟 独 立 悬 挂 装置 ,18、 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 基 


1 19、 转 癌 从 动 齿轮 装置 ,20、 后 桥 主动 齿轮 装置 ,21、 后 桥 从 动 齿轮 装置 ,22、 空 心 传动 


划 


驱动 桥 装置 ,27 万 向 节 装 置 ,28、 卡 环 装 置 ,29、 空 心 传动 旬 


被 动 锥 齿轮 装置 ,23、 后 桥 离 合 器 装置 ,24、: 


箱 装 置 ,25 .圆柱 面 阶梯 空心 轴 轴 孔 ,26、 


速 


| 主动 次 轮 浇 置 ,30、 半 轴 装 置 ， 


31、 转 回 轮 整流 日 面板 装置 ,32、 转 向 轮 整 流 单 文 架 装 置 ,33、 转 回 轮 整流 单 匀 链 装置 ,34、 转 


癌 轮 整流 音 文 座 装 置 ,35、 滑 杆 装 置 ,36、 滑 


环 装 置 ,37、 上 新 板 整 流 蛙 装置 ,38.、 全 盖 板 整流 
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日 装置 ,39 .蜗轮 装置 ,40 .蜗杆 装 置 ,41、` 电 动机 驱动 蜗杆 装置 ,42、 螺 旋 浆 离合 器 ,43、 盘 拱 
面 ,44、 圆 柱 面 ,45 流线型 面 ,46、 轮 拱 


49、 想 拱 
[0033] 
[0034] 
[0035] ”图 7 
[0036] 加 
53、 圆 柱 面 了 


外 侧面 。 
图 
图 


介 梯 空心 


5 4X4 轮 式 纯 电 动 
6 4X4 轮 式 纯 电 动 
4X4 轮 式 纯 电 动 
5、 图 6、 图 7、 为 实例 2 附 图 
旋转 底盘 装置 ,54、. 中 开盘 拱 


盘 拱 下 圆柱 面 阶梯 名 


| 座 装 置 ,56、 空 心肌 


船型 水 陆 两 栖 车 平底 型 船 
秀 型 水 陆 两 柄 车 水 陆 两 栖 模 式 示意 图 。 
标记 :50、 船 型 车 体 ,61 .平底 型 上 


说 明 书 


切口 面 ,47、 轮 拱 


哲 型 水 陆 两 栖 车 水 上 模式 示意 图 。 


外 侧面 ,48、 阶 梯 空 心 划 


7/13 页 


1 轴 座 装置 ， 


底 设 备 安装 示意 图 。 


上 圆柱 面 多 


介 梯 攻 


| 座 装 置 ,55、 型 腔 式 中 开 


| 装置 ,57、 控 制 


管线 ,58.1 


四 速 电动 机 装置 ,59、 模 型 


与 U 型 组 合 车 首 ,60 、 涵 道 式 无 能 双 螺 旋 浆 推进 装置 ,61、 螺 旋 浆 用 调 速 电机 ,62、 圆 柱 面 整流 


置 装置 ,63、 电 动 汽车 控 表 


| 器 ,64、 首 


67、 基 准 轴 装置 ,68、 和 车轮 
面 ,73、 轮 拱 
77 、 交 


外 侧面 ,74、. 中 开盘 拱 
讽 线 型 车 轮 整 流 日 装置 ,78、 传 动 革 
置 ,82、 蝎 轮 装置 ,83、 电动 机 驱动 


装置 ,69 .而 


[| 辣 带 


器 ,65、 电 动 排水 泵 装置 ,66、 双 横 第 
中 动 装置 ,70、 圆 柱 面 ,71、 流 线 型 面 ,72、 轮 拱 
装置 ,75、 扳 手工 具 进 出 口 ,76、 扳 手工 具 进 出 口 整流 日 ， 


彤 独立 悬挂 装置 ， 
切口 


| 北 置 ,79、 万 辐 传 动 


蜗杆 装置 。 


| 装置 ,80、 卡 环 装 置 ,81、 蜗 杆 装 


[0037] 图 8 4X4 轮 式 揪 电 式 混 合 动力 船型 水 陆 两 栖 车 结构 分 解 示 意图 。 

[0038] ”图 9 4X4 轮 式 插 电 式 混 合 动力 船型 水 陆 两 栖 车 平底 型 船 底 设 备 安装 示意 图 。 
[0039] 图 10 4X4 轮 式 搬 电 式 混合 动力 船型 水 陆 两 栖 车 空心 轴 装 置 结构 示意 图 。 

[0040] ”图 8、 图 9 .图 10 为 实例 3 附 图 标记 :91、 船 型 车 体 ,92、 平 底 型 船 底 ,93、 燃 油 发 电 装 
置 ,94、 圆 锥 面 阶 梯 空 心 轴 旋转 底盘 装置 ,94-1、 旋 转 底盘 装置 ,95、 空 心 轴 装 置 ,96、 软 管 、 软 
线装 置 ,97、 轮 边 电机 装置 ,98、 前 倾 U 型 车 首 ,99、 圆 柱 面 防滑 筋 整 流 罩 装 置 ,100、 涵 道 式 无 


104、 逆 2 
面 阶梯 空心 基准 负 
112、 空 心 轴 档 圈 ,113、 空 ， 


忆 胡 


能 双 螺 旋 浆 推进 装置 ,101、 螺 旋 浆 用 调 速 电机 ,102、 进 水 口 装置 ,103、 电 动 汽车 控 带 
器 ,105、 电 动 水 泵 装置 ,106 电动 气 


气泵 装置 ,107、 双 横 居 


| 器 ， 


117、 盘 拱 面 ,118、 定 位 销 


申 出 孔 装 置 ， 


侧面 ,119-7、 盘 拱 


| 座 装 置 。 


[0041] 图 
[0042] 轿 
[0043] 图 
[0044] 图 


11 三 角 型 
12 三 角 型 
13 三 角 型 
11`、 图 


乱 读 
乱 市 
乱 市 
12、 图 


速 器 装置 ,131 、 千 
136 、 履 拱 
后 盘 拱 
装置 ,144、 圆 柱 面 阶梯 空 


上 动 装置 ， 
外 侧面 ,137、 三 角 型 
液压 抱 闻 装置 ,141、 后 盘 拱 


119、 


船型 水 陆 两 


栖 战 车 水 上 模式 示意 图 。 


船型 水 陆 两 


栖 战 车 船型 车 体 结构 分 解 示 意图 。 


辟 独 立 瞪 挂 装置 ,108、 圆 锥 


1 装置 ,109、 旋 转 定位 孔 装 置 ,110、 旋 转 定位 销 装 置 ,111、 苹 电池 装置 ， 
| 档 圈 固定 螺栓 ,114.、 车 轮 装置 ,115 .种 
气 吉 装置 ,119-1、 进 、 排 气 软 管 装 置 ,119-2、 
排水 软 管 装置 ,119-3、 圆 柱 面 防滑 筋 ,119-4、 流 线 型 面 ,119-5、 轮 拱 
圆锥 面 表 


1 动 装置 ,116 、 浮 箱 装 置 ， 
讲 


< 


外 


切口 面 ,119-6、 轮 拱 


船型 水 陆 两 


栖 战 车 平底 型 


132、 传 动用 


心 轴 划 


148 、 轰 驶 室 ,149、 遥 探 机 枪 ,150、 涵 道 式 无 舵 双 螺旋 


装置 ,142、 阶 梯 第 
| 座 ,145 .蜗杆 装置 ,146 .主动 轮 装 置 ,147、 无 人 操纵 ; 
奖 推 进 装置 ,151、 申 轮 装 置 ,152、 锥 齿 


船 底 设 备 安装 示意 图 ; 
13 为 实例 4 附 图 标记 :120、 船 型 车 体 ,121、 平 底 型 船 底 ,122、 
动力 装置 ,123、 离 合 器 装置 ,124、 圆 柱 面 阶梯 空心 邓 
主动 齿轮 装置 ,127.、 浮 箱 装 置 ,128、 前 倾 Y 型 车 首 ,129、 圆 柱 面 整流 童装 置 ,130、 
装置 ,133、 圆 柱 面 ,134、 流 线 型 面 ,135、 
者 带 装 置 ,138、 侧 裙 板 整流 日 装置 ,139、 前 盘 拱 


旋转 底盘 装置 ,125、 空 心 下 


柴油 机 
| 装置 ,126、 
双 侧 自动 变 
乃 拱 切口 面 ， 
装置 ,140、 前 、 
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旋转 底盘 装置 


基准 轴 ,143 .空心 轴 卡 环 


电 塔 ， 
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轮 传动 装置 ,153、 蜗 杆 离合 器 装置 ,154、 蜗 杆 从 动 齿 轮 装 置 ,155、 圆 弧 面 。 
[0045] ”图 14 履 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 胀 套 连接 离 ee 
[0046] ”图 15 履 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 水 上 模式 示意 图 。 
[0047] ”图 16 履 带 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 船型 车 体 结构 分 解 示 意图 。 
[0048] ”图 17 履 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 平底 型 船 底 设备 安装 示意 图 。 
图 击 两 栖 
图 


[0049] ”图 18 履 带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 牙 嵌 式 固 定 半 离 合 器 装置 示意 图 。 
[0050] ”图 14、 图 15、 图 16、 图 17、 图 18 为 实例 5 附 图 标记 :156、 胀 套 内 环 装置 ,157、 胀 套 拉 紧 
螺栓 装置 ,168、 内 环 导轨 装置 ,158 1、 拉 紧 螺 杆 挡 圈 ,158-2、 卡 圈 ,158-3. 卡 圈 固 定 螺母 ， 
159、 胀 套 外 环 装 置 ,160、 船 型 车 体 ,161、 平 底 型 船 底 ,162、 柴 油 机 动力 装置 和 离合 器 装置 ， 
163、 胀 套 伸 出 孔 装 置 ,164、 旋 转 底 盘 装 置 ,165 空心 轴 装置 ,166、 多 通道 旋转 接头 装置 ， 
167 、 浮 箱 装置 ,168、` 前 倾 y 型 车 首 ,169 圆柱 面 整流 旱 装 置 ,170、 双 侧 上 自动 变速 器 装置 ,171、 
锥 齿轮 传动 装置 ,172 传动 轴 装 置 ,173、 制 动 装置 ,174、 主 动 轮 装 置 ,175、 诱 导 轮 装置 ,176、 
负重 轮 装置 ,177、 托 带 轮 装置 ,178、 同 心 弹 赞 、 摩 擦 减 振 苹 挂 装置 ,179、 履 带 装置 ,180、 前 、 
后 盘 拱 电磁 抱 闸 装置 ,181 前、 后 盘 拱 装置 ,182、 上 胀 套 连接 离合 装置 ,183、 上 胀 套 连接 孔 装 置 ， 
184、 旋 转 底盘 装置 基准 面 ,185、 空 心 轴 挡 圈 装 置 ,186、 螺 母 筷 装置 ,186-1、 螺 栓 仲 出 内 螺纹 
孔 装 置 ,187 .电动 气泵 装置 ,188 .电动 水 泵 装置 ,189、 无 人 操纵 炮塔 ,190、 驾 驶 室 ,191、 遥 控 
机 枪 ,192、 涵 道 式 无 能 双 螺 旋 浆 推进 装置 ,193、 进 水 口 装 置 ,194、 控 制 管线 装置 ,195、 连 接 
孔 装 置 ,196 .主动 轮轴 承 座 装置 ,197、 政 和 车 式 移动 半 离 合 器 装置 ,198、 牙 峙 式 固 定 半 离合 器 
装置 ,199、 空 心 螺栓 与 螺栓 共 轴 线 组 合 装 置 。 

[0051] ”图 19 4X4 轮 式 Y 型 船 底 水 陆 两 栖 车 圆锥 面 整 流 日 装置 示意 图 。 
[L0052] ”图 20 4X4 轮 式 V 型 船 底 水 陆 两 栖 车 V 型 船 底 设备 安装 示意 图 。 
[0053] ”图 19、 图 20 为 实例 6 附 图 标记 :200、 船 型 车 体 ,201、 前 倾 Y 型 车 首 ,202、 圆 锥 面 ,203、 
浅 VY 型 船 底 , 204、 车 轮 装 置 ,205、 双 向 盘 拱 整流 晶 ,206 流线型 面 ,207、 轮 拱 切 口 面 ,208、 轮 
拱 外 侧面 ,209、 动 力 装 置 和 离合 器 装置 ,210、 锥 齿轮 装置 ,211、 双 侧 自动 变速 器 装置 ,212、 
主动 锥 齿轮 装置 ,213、 从 动 锥 齿轮 装置 ,214、 制 动 装置 ,215、 后 驱 离 合 器 装置 ,216、 山 轮 装 
置 ,217、 蜗 杆 装 置 ,218、 蜗 杆 离 合 器 装置 ,219、 从 动 齿 轮 装 置 ,220 .主动 齿轮 装置 ,221 ,传动 
轴 装 置 ,222、 螺 旋 浆 离合 器 装置 ,223、 无 能 双 螺旋 浆 推 进 装 置 ,224、 传 动 轴 主 动 锥 齿轮 装 
置 ,225、 伸 缩 传动 轴 从 动 锥 齿轮 装置 ,226 .伸缩 传动 轴 主 动 锥 齿轮 装置 ,227、 板 答 从 动 锥 上 
轮 装 置 ,228 伸缩 传动 轴 装 置 ,229、 空 心 轴 装 置 ,230、 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 ， 
231 卡 环 装置 ,232、 板 答 基 挂 装置 ,233、 板 徐 悬 挂 导轨 装置 ,234、 离 合 器 主动 锥 齿轮 装置 ， 
235 离合 器 从 动 锥 齿轮 装置 ,236、 板 壹 从 动 锥 齿轮 传动 轴 装 置 ,237、 圆 锥 面 整流 置 装 置 ， 
238、 过 桥 众 轮 装置 。 

[L0054] 图 21 三 角 型 履带 三 段 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 分 解 示意 图 。 
[L0055] ”图 22 三 角 型 履带 三 段 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 加 长 .加 高 浮 箱 、 增 加 负重 轮 示意 图 。 
[0056] ”图 21、 图 22 为 实例 7 附 图 标记 :240、 船 型 车 体 中 段 ,241、 模 型 车 首 ,242、 舰 部 浮 箱 ， 
243、 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 ,244、 圆 柱 面 整流 单 装置 ,245、 三 角 型 履带 装置 ,246、 
前 、 后 盘 拱 液压 抱 逆 装 置 ,247、 螺 栓 孔 ,248、 圆 弧 面 闻 轮 ,249、 加 长 、 加 高 前 倾 Y 型 车 首 ,250、 
加 长 ,加 高 诫 部 浮 箱 ,251、 加 长 、 加 高 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 ,252、 加 长 ,加 高 三 角 
型 履带 装置 ,253、 船 底 保 形 浮 箱 装 置 ,254、 抗 前 螺栓 装置 。 
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[0057] ”图 23 传 动 轴 齿 轮 连 接 胀 套 离合 器 装置 示意 图 。 
[0058] ”图 23 为 实例 8 附 图 标记 :260、 传 动 轴 主 动 直 齿轮 装置 ,261、 移 动 半 离 合 器 从 动 直 齿 
轮 装置 ,262 移动 半 离 合 器 底座 装置 ,263、 上 胀 套 拉 紧 螺栓 装置 ,264、 上 胀 套 内 环 ,265、 胀 套 外 
环 ,266、 上 胀 套 内 环 导 轨 ,267、 拉 紧 螺杆 挡 圈 ,268、 卡 圈 ,269、 卡 圈 固 定 螺母 ,270、 胀 套 固定 半 
离合 器 装置 ,271、 从 动 空心 轴 装 置 ,272、 主 动 轮 装置 ,273、 胀 套 连 接 孔 装置 ,274、 胀 套 移动 
半 离 合 器 装置 。 
[0059] ”图 24 共 轴线 轮 履 混合 水 陆 两 栖 战 车 水 上 模式 示意 图 。 
[0060] ”图 25 共 轴线 轮 履 混合 水 陆 两 栖 战 车 船 底 设备 安装 示意 图 。 
[0061] ”图 26 共 轴线 轮 履 混合 水 陆 两 栖 战 车 结构 分 解 示意 图 。 
[0062] ”图 24、 图 25、 图 26 为 实例 9 附 图 标记 :281、 船 型 车 体 ,282、 平 底 型 船 底 ,283、 动 力 装 
置 和 离合 器 装置 ,284、 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装置 ,285、 空 心 轴 装 置 ,286、 前 倾 y 型 车 
首 ,287、 三 角 型 履带 装置 ,288、 车 轮 装 置 ,289、. 电 动 排水 泵 装置 ,290、 传 动 轴 主 动 齿 轮 装置 ， 
291 传动 轴 从 动 齿轮 装置 ,292、 双 侧 自动 变速 器 装置 ,293、 轮 履 传 动 轴 装 置 ,294、 车 轮 分 枝 
主动 齿轮 装置 ,295 .车 轮 分 枝 从 动 齿轮 装置 ,296、 车 轮 分 枝 离合 器 装置 ,297、 车 轮 分 枝 轴 间 
制 动 装置 ,298 主动 齿轮 装置 ,299、 空 心 传动 轴 从 动 齿 轮 装 置 ,300、 空 心 传动 轴 装 置 ,301、 
空心 传动 轴 主 动 齿轮 装置 ,302 三 向 连接 齿轮 装置 ,303、 多 级 过 桥 齿 轮 装 置 ,304、 履 带 离合 
器 装置 ,305、 履 带 轴 间 制 动 装置 ,306 .主动 轮 装 置 ,307、 螺 旋 浆 传动 轴 ,308 主动 锥 齿轮 装 
置 ,309、 从 动 锥 齿轮 装置 ,310、 锥 齿轮 传动 离合 器 装置 ,311、 离 合 器 主动 锥 齿轮 装置 ,312、 
离合 器 从 动 锥 齿轮 装置 ,313、 蜗 杆 装置 ,314、 蜗 轮 装 置 ,315、 涵 道 式 无 舵 双 螺旋 浆 推进 装 
置 ,316、 圆 柱 面 加 强 筋 ,317、 圆 柱 面 车 轮 整流 站 装置 ,318、 圆 柱 面 阶梯 空 心 轴 轴 座 ,319、 卡 
环 装置 ,320 前、 后 盘 拱 液压 抱 疗 装置 ,321 .前 盘 拱 装置 ,322、 车 轮 从 动 齿轮 装置 ,323、 后 盘 
拱 装 置 ,324、 进 水 口 ,325、 无 人 操纵 炮塔 ,326 驾 驶 室 ,327、 遥 控 机 枪 ,328、 基 准 轴 ,329 基准 
面 ,330、 整 流 旱 圆柱 面 ,331、 整 流 单 外 侧面 ,332、 整 流 畦 底面 。 


具体 实施 方式 

[L0063] 船型 水 陆 两 栖 车 可 以 民用 亦 可 以 军用 ,如 轮 式 船型 水 陆 两 栖 越 野 车 、 轮 式 船 型 水 
陆 两 栖 运 输 车 、 轮 式 船 型 水 陆 两 栖 装 甲 车 履带 式 船 型 水 陆 两 栖 装 甲 车 等 ,下 面 结合 实施 例 
作 进 一 步 说 明 。 

[L0064] ”实施 例 1 

[0065] ”如 图 1 所 示 上 盖 板 整流 置 装置 37、 全 盖 板 整流 置 装置 38 固 定 在 盘 拱 外 侧面 49 , 轮 拱 
外 侧面 47 与 上 盖 板 整流 冀 装 置 37 留 有 间 辽 ,圆柱 面 整 流 罩 装置 9 旋转 时 与 上 盖 板 整流 置 装 
置 37 互 不 干涉 。 
[0066] ”如 图 3 所 示 ,空心 传动 轴 装 置 6 穿 过 空心 轴 装 置 5, 图 4 所 示 空 心 传动 轴 主 动 齿轮 装 
置 29 连 接 转 向 从 动 齿轮 装置 19 ,转向 从 动 齿轮 装置 19 连 接 万 向 节 装 置 27 ,万 向 节 装 置 27 连 
接 螺 杆 螺 母 转向 装置 10 ,螺杆 螺母 转向 装置 10 连 接 转向 结 装置 7 ,转向 从 动 齿轮 装置 19 的 传 
动 轴 可 以 选择 向 内 种 陷 留 出 空间 用 于 调整 与 万 向 节 装 置 27 的 连接 ,以 便 螺 杆 螺母 转向 装置 
10 的 摆动 半径 适应 麦 弗 进 独 立 悬 挂 装置 16 捍 动 半径 ; 半 轴 装置 30 穿 过 空心 传动 轴 装 置 6, 半 
轴 装 置 30 连 接 万 向 传动 轴 装 置 11 驱 动车 轮 装置 14; 后 轮 驻 车 装置 (图 省 略 ) ,是 一 套 制 动 装 
置 对 应 制 动 控 制 线路 和 驻 车 控制 线路 ;空心 传动 轴 装 置 6 穿 过 空心 轴 装 置 5 之 间 有 轴承 用 空 
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心 挡 圈 定位 (图 和 省略) ,并 进行 防 浸水 密封 ,相关 装置 防 浸水 密封 不 再 重复 说 明了 。 


[0067] 如 图 3 所 示 ,车 轮 的 负载 通过 悬挂 疼 置 传递 到 圆柱 面 阶梯 空心 基准 台 


118。 麦 弗 进 独 


并 巧 挂 装 置 16, 万 同 传动 轴 装 置 11 都 占用 了 圆柱 面 阶梯 空心 基准 轴 18 空 心 第 


1 的 空间 。 同 时 


圆柱 面 阶梯 空心 基准 轴 18 空 心 轴 的 有 限 空间 还 用 作 助 挂 的 行程 限 位 器 ,如 果 
器 ,在 水 上 航行 时 车 轮 装 置 14 无 负载 ,弹壳 会 松弛 ,图 2 所 示 车 轮 装 置 14 纸 空 


没有 行程 限 位 
心 轴 轴线 的 旋 


转 半 径 变 大 后 盘 拱 面 43 就 会 卡 住 车 轮 装置 14。 


L0068] ”如 图 2 所 示 , 圆 柱 面 整 流 单 装置 9 包括 圆柱 面 44 ,流线型 面 45 , 轮 拱 切 口 面 46 , 轮 扶 


外 侧面 47 。 在 水 上 模式 时 流线型 面 45 参 与 组 成 流线型 平底 型 船 底 2, 以 减少 在 
力 。 如 图 1 所 示 加 装 转向 轮 整 流 日 装置 13 后 ,可 以 减少 船型 水 陆 两 栖 车 以 排水 


水 中 的 航行 阻 
方式 航行 时 的 


航行 阻力 ,如 图 4 所 示 转 向 轮 整 流 单 支架 装置 32 锐 链 连 接 转 向 轮 接 流 单 支 座 装置 34, 转 向 轮 


整流 音色 链 装置 33 与 转向 结 装置 7 共 轴 线 转 回 ,转向 轮 整 流 晶 面板 装置 31 固 定 在 转向 轮 整 
流 章 文 架 装 置 32 上 ,请 杆 装置 35 固 定 在 转向 轮 整 流 澡 支架 装置 32 上 , 转 回 轮 整 流下 支架 闭 


置 32 能 与 车 轮 装 置 14 同 步 转 回 , 滑 环 朔 置 36 固 定 在 转向 结 装置 7 上 , 滑 环 闭 置 


36 与 麦 弗 逊 独 


立 悬 挂 装置 16 同 步 上 下 摆动 ,而 滑 杆 装置 35 不 随 麦 弗 进 独立 葵 挂 装置 16 上 下 摆动 。 


[0069] ”实施 例 2 
[0070] ”如 图 6 所 示 , 中 开盘 拱 上 圆柱 面 阶梯 轴 座 装置 54 和 型 腔 式 中 开盘 拱 


下 圆柱 面 阶梯 


空心 轴 座 装置 55 组 合成 轴 套 ,空心 轴 装 置 56 的 一 端 穿 过 轴 套 孔 用 卡 环 装置 80 


贸 链 连接 船型 


车 体 ,空心 轴 装置 56 的 号 一 端 固定 连接 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 53; 
连接 传动 轴 装 置 78 ,图 7 所 示 传 动 轴 闭 置 78 穿 过 空心 轴 装 置 56 连 接 万 向 传动 有 


调 速 电动 机 58 
| 装置 79 , 万 辐 


传动 轴 装 置 79 连 接 车 轮 装 置 68; 电 动机 驱动 蜗杆 装置 83 连 接 蜗杆 装置 81 ,蜗杆 装置 81 连 接 


蜗轮 装置 82; 蜗 轮 装 置 82 安 装 在 空心 轴 装 置 565 上 。 


[0071] ”如 图 5 所 示 采 用 流线型 车 轮 整 流 单 装置 77 与 船型 车 体 50 连 成 一 体 , 从 轮 拱 的 侧面 


不 能 换 车 轮 ,更 换 车 轮 时 要 先 旋转 圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 确 盘 装 置 53 全 180- 
轮 在 平底 型 船 底 51 的 上 方 , 打 开 中 开盘 拱 闭 置 74 即 可 以 更 换 车 轮 了 。 


,如 图 6 所 示 车 


[0072] ” 纯 电 动 船 型 水 陆 两 栖 车 采用 线 控 四 轮转 向 技术 , 轴 间 制 动 装置 69 安 
50 内 ,两 台 螺旋 浆 用 调 速 电机 61 控 制 水 上 航行 转 回 。 实 施 例 2 原 理 与 实施 例 ! 
就 不 重复 解释 了 。 
[0073] ”实施 例 3 


装 在 船型 车 体 
原理 相同 部 分 


[0074] ”如 图 10 所 示 ,4X4 轮 式 插 电 式 混 合 动 力 船 型 水 陆 两 栖 车 ,只 有 软 管 、 软 线装 置 96 穿 
过 空心 轴 装 置 95 ,没有 传动 轴 穿 过 空心 轴 装 置 95。 空心 轴 装 置 95 的 一 端 固定 在 船型 车 体 91 


F ,空心 轴 装 置 95 的 吃 一 端 饮 链 连接 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 94。 图 9 
装置 93、 线 控 转 同 装置 安装 在 平底 型 船 底 92 上 ,图 9、` 图 8 所 示 车 轮 朔 置 114、 制 


所 示人 燃油 发 电 
动 装 置 115、 轮 


边 电机 装置 97、 双 横 喜 独立 基 挂 装置 107 安 装 在 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 撒 盘 装 置 94 上 , 爱 箱 


装置 116、 圆 柱 面 防滑 筋 整流 党 装置 99 回 定 在 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 朔 置 94 上 ,旋转 定 


位 销 装 置 110 安 装 在 船型 车 体 91 定 位 销 伸 出 孔 装 置 118 的 位 置 ,旋转 定位 筷 装 置 109 的 位 置 
在 圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 94 上 。 轮 边 电 机 装置 97 分 别 驱 动 前 轮 和 后 轮 , 轮 边 电机 


用 水 冷 散 热 , 轮 边 电机 的 防水 性 能 需 按 潜水 电动 机 的 标准 生产 , 浮 箱 装置 116 
置 119 ,气压 装 置 119 充 气 时 浮 箱 装 置 116 排 水 , 浮 箱 装置 116 注 水 时 气 圳 装置 
装置 116 用 压力 传感器 控制 进 、 排 水 疼 的 操作 ,圆锥 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 法 
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两 个 可 以 注 .排水 的 浮 箱 装置 116 ,如 果 注 水 .排水 产生 的 旋转 力 拭 不 能 实现 圆锥 面 阶梯 空 
心 轴 旋转 底盘 装置 94 完 成 180"” 的 旋转 ,还 需要 利用 航行 时 的 摩擦 阻力 形成 的 合力 来 完成 
180° 以 内 顺 时 针 方 向 或 逆 时 针 方 向 的 旋转 。 
[0075] ”如 图 8 所 示 圆 柱 面 防滑 筋 整流 日 装置 99, 包 括 圆 柱 面 防滑 筋 119-3 ,流线型 面 119- 
4, 轮 拱 切口 面 119-5, 轮 拱 外 侧面 119-6,。. 防 滑 筋 在 轮 拱 外 侧面 119-6 内 ,用 轮 拱 外 侧面 119-6 
谈 住 防滑 筋 , 对 船型 车 体 侧面 投影 看 不 到 防滑 筋 , 防 滑 筋 的 作用 是 航行 时 增加 圆锥 面 阶梯 
空心 轴 旋 转 底盘 装置 94 的 旋转 时 的 摩擦 阻力 ,从 而 缩短 完成 180 ”转换 所 需 的 航程 和 时 间 。 
实施 例 3 原理 与 实施 例 1、 实 施 例 2 原 理 相同 部 分 就 不 重复 解释 了 。 
[0076] 实施 例 4 
[0077] ”如 图 12 所 示 三 角 型 履带 船型 水 陆 两 栖 战 车 ,三 角 型 履带 装置 137 ,安装 在 圆柱 面 阶 
梯 空 心 轴 旋 转 底盘 装置 124 上 ,图 13 所 示 传 动 轴 装 置 132 穿 过 空心 轴 装 置 125 连 接 主动 轮 装 
置 146 ,传动 轴 装 置 132 与 空心 轴 装 置 125 是 共 轴 线 旋转 。 轰 驶 室 148 比 无 人 操纵 炮塔 147 罕 是 
为 了 减少 正面 受 弹 面积 ,驾驶 室 148 比 无 人 操纵 炮塔 147 高 是 为 了 适应 海上 长 时 间 航 行 。 
[0078] ”如 图 12 所 示 前 盘 、 后 盘 拱 液 压 抱 闸 装 置 140 在 液压 力作 用 下 松 开 抱 闸 ,图 13 所 示 蜗 
杆 装置 145 和 蜗轮 装置 151 驱 动 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 124 旋 转 和 行程 定位 , 当 圆 
柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 124 旋 转 180" 时 ,前 、 后 盘 拱 液压 抱 闻 装置 140 在 弹 签 的 作用 
下 同时 抱 闻 同 弧 面 155 ,圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 124 的 圆 弧 面 155 替 代 抱 闸 闸 轮 。 
[0079] 实施 例 5 
[0080] ”如 图 18、 图 17 所 示 , 履 带 式 船 型 水 陆 两 栖 战 车 前 、 后 盘 拱 电磁 抱 闻 装置 180 压 缩 弹 
先后 抱 闸 打 开 , 浮 箱 装置 167 注 水 产生 旋转 力矩 与 水 上 航行 阻力 产生 的 合力 驱动 旋转 底盘 
装置 164 旋 转 , 浮 箱 装 置 167 注 、 排 水 的 原理 与 实施 例 3 相 同 , 当 旋 转 底 盘 装 置 164 旋 转 180” 
时 ,前 、 后 盘 拱 电磁 抱 逆 装 置 180 弹 和 钼 张力 抱 紧 旋 转 底盘 装置 164 的 圆 弧 面 实 现行 程 定 位 。 胀 
套 连 接 离 合 装置 182 或 空心 螺栓 与 螺栓 共 轴 线 组 合 装 置 199 都 是 备用 装置 ,需要 时 可 装 ,不 
需要 时 也 可 以 不 装 , 胀 套 连 接 离合 装置 182 的 连接 过 程 是 从 上 胀 套 促 出 孔 装 置 163 伸 出 插入 胀 
套 连 接 孔 装置 183 ,图 14 所 示 旋 转 胀 套 拉 紧 螺 栓 装 置 157 使 胀 套 胀 紧 , 图 16 所 示 旋 转 底 盘 装 
置 164 与 船型 车 体 160 形 成 刚性 连接 。 由 于 旋转 底盘 装置 164 与 船型 车 体 160 只 有 旋转 底盘 装 
置 基准 面 184 接 触 ,其 它 面 有 间隙 存在 ,用 上 胀 套 连 接 离合 装置 182 连 接 保 持 了 非 接触 面 的 间 
隙 平衡 ,减少 接触 面积 可 以 减少 旋转 底盘 装置 164 与 船型 车 体 160 相 对 旋转 时 的 摩擦 阻力 ; 
空心 螺栓 与 曙 栓 共和 轴线 组 合 装 置 199 的 连接 过 程 是 先 用 扳手 拧紧 空心 螺栓 ,保持 了 非 接触 
面 的 间 际 平衡 ,再 用 板 手 拧紧 螺栓 就 可 以 了 。 
[L0081] ”如 图 17 所 示 ,履带 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 传动 轴 装 置 172 与 图 18 所 示 空 心 轴 装 置 165 
不 是 共 轴 线 , 图 17 所 示 传 动 轴 装 置 172 连 接 牙 嵌 式 移动 半 离 合 器 装置 197, 牙 舱 式 移动 半 离 
合 器 装置 197 固 定 在 伸 出 孔 装 置 的 位 置 (图 省 略 ) ,图 18 所 示 牙 嵌 式 固定 半 离 合 器 装置 198 安 
装 在 主动 轮轴 承 座 装置 196 上 并 连接 主动 轮 装 置 174, 主动 轮轴 承 座 装置 196 固 定 在 连接 蕊 
装置 195 的 位 置 . 空 心 轴 装 置 165 回 定 在 船型 车 体 160 上 ,空心 轴 装 置 165 饮 链 连 接 旋转 底盘 
装置 164, 多 通道 旋转 接头 装置 166 穿 过 空心 轴 装 置 165。 实 施 例 5 原 理 与 实施 例 3、 实 施 例 4 原 
蛙 相 同 部 分 就 不 重复 解释 了 。 
[0082] ”实施 例 6 
[0083] ”如 图 19 所 示 4X4 轮 式 Vy 型 船 底 水 陆 两 栖 车 圆锥 面 整 流 辣 装置 ,圆锥 面 202 与 前 倾 Y 型 


ea 
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车 首 201 组 合成 一 个 简易 V 型 车 首 ,水 上 模式 时 冶 锥 卫 
组 成 流线型 船型 车 体 200; 流 线 型 面 206 的 折 角 线 是 浅 V 型 船 底 203 折 和 角 线 的 延长 ,流线型 面 
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j202 与 双 同 盘 拱 整流 站 205 偶 合 后 参 于 


206 参 与 组 成 浅 V 型 船 底 203 ,采用 浅 V 型 船 底 是 为 了 提高 了 船型 水 陆 两 栖 车 抗 风 浪 的 能 力 ， 


以 适应 海上 航行 ,传动 有 


| 主动 锥 齿轮 装置 224 连 接 伸缩 传动 划 


动 轴 主动 锥 齿轮 装置 226 连 接 板 千 从 动 锥 齿轮 装置 227 , 板 壮 从 动 锥 齿轮 传动 下 


轮 装 置 204; 板 答 悬 挂 装 置 232 安 装 在 圆柱 面 阶梯 空心 划 


| 从 动 锥 齿轮 装置 225 ,伸缩 传 


装置 连接 车 


装置 233 引 导 板 移 悬 


差 速 转向 的 功能 ,蜗轮 、. 蜗 杆 闭 置 驱 动 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底盘 装置 230 旋 转 


ea 


[0084] ”实施 例 7 


[0085] ”如 图 21 所 示 三 角 型 


时 与 实施 例 1 原理 相 同 部 分 就 不 重复 解释 了 。 


| 旋转 底盘 装置 230 上 , 板 得 悬挂 导轨 
挂 装置 232 只 能 垂直 上 下 运动 .图 20 所 示 双 侧 自动 变速 器 装置 211 具 有 
,实施 例 6 原 


纸 带 三 段 式 船型 水 陆 两 栖 战 车 将 船型 车 体 分 解 为 三 段 , 分 别 是 


模型 车 首 241、 船 型 车 体 中 段 240、 艇 部 浮 箱 242 ,三 段 的 两 个 接口 分 别 用 抗 剪 螺栓 装置 连接 ， 


适用 于 车 体 过 重 、 不 能 浮 出 水 面 而 只 能 在 陆地 行驶 的 三 角 型 
战 车 要 想 在 水 上 航行 ,就 得 增加 排水 量 ,如 图 22 所 示 通 过 换 装 加 长 、 加 高 前 倾 Y 型 车 首 249， 
加 长 、 加 高 艇 部 浮 箱 250 ,加 长 ,加 高 圆柱 面 阶 梯 空 心 划 
震 带 装置 252 和 增加 保 形 底部 浮 箱 装 置 253 来 
前 螺栓 装置 254 固 定 在 船 底 保 形 浮 箱 装 置 253 上 面 . 前 面 和 后 面 都 是 为 了 方便 连接 安装 , 抗 


稀 带 船型 水 陆 两 栖 战 车 ,这 种 


旋转 底盘 装置 251, 加 长 .加 高 三 角 型 


曾 加 排水 量 ,使 船型 车 体能 译 在 水 面 航行 。 抗 


剪 螺栓 装置 254 穿 过 船型 车 体 中 段 240 船 底面 的 螺栓 孔 用 螺母 装置 连接 船型 车 体 , 船 底面 的 


螺栓 孔 不 使 用 时 另外 用 螺栓 装置 密封 。 


[0086] ” 张 动 旋转 底盘 旋转 和 行程 定位 装置 与 实施 例 4 是 同类 型 ,只 需要 将 加 长 .加 高 艇 部 
浮 箱 250 的 螺旋 浆 的 从 动 轴 用 联 轴 器 与 船型 车 体 中 段 240 主 动 轴 连接 (图 省 略 ) 


ea 


[0087] ”实施 例 8 


里 与 实施 例 4 原 理 相同 部 分 就 不 重复 解释 了 


,实施 例 7 原 


L0088] ”如 图 23 所 示 是 用 实施 例 8 胀 套 移动 半 离 合 器 装置 274、 上 胀 套 固 定 半 离 合 器 装置 270 


分 别 蔡 代 实 施 例 5 图 


其 他 设备 与 实施 例 5 同类 型 ,如 图 23 所 示 ,传动 有 


17 所 示 牙 嵌 式 移动 半 离 合 器 装置 197、 和 牙 嵌 式 固 定 半 离合 器 装置 198 ,， 


主动 直 雌 轮 装 置 260 连 接 移动 半 离 合 器 从 


动 直 雌 轮 闭 置 261 ,上 胀 套 外 环 265 与 移动 半 离 合 器 从 动 直 雌 轮 装 置 261 刚 性 连接 ,上 胀 僚 内 环 
264 安 装 在 胀 套 外 环 265 内 ,上 胀 套 拉 紧 螺 栓 装置 263 与 胀 套 外 环 265 饮 链 连 接 .与 胀 套 内 环 264 


螺纹 连接 , 胀 套 拉 紧 螺栓 装置 263 的 拧紧 或 松 开 控 


穿 过 移动 半 离 合 器 底座 装置 262 的 圆 和 孔 可 以 与 胀 套 外 环 265 同 步 移 动 ,传动 和 


关 胀 套 张力 松紧 , 胀 套 拉 紧 螺 栓 装 置 263 


主动 直 齿 轮 装 


置 260 的 宽度 大 于 移动 半 离 合 器 主动 惠 


合 器 的 行程 ,以 保证 胀 套 移动 半 离 
两 个 齿轮 的 连接 , 胀 套 儿 


BT 全 


连接 或 分 离 , 从 动 空心 台 


| 从 动 直 齿 轮 装 置 261 ,多 余 的 宽度 正好 等 于 移动 半 离 
合 器 装置 274 在 移动 半 离 合 器 底座 装置 262 内 直线 移动 时 
环 265 在 移动 半 离 合 器 底座 装置 262 内 移动 与 从 动 空心 轴 装 置 271 


套 离 合 器 装置 .实施 例 8 原理 与 实施 例 5 原理 相同 部 分 就 不 重复 解释 了 。 


L0089] 实施 例 9 
L0090] ”如 图 26、 图 


端 固定 连接 贺 柱 面 阶梯 空心 


装置 271 刚 性 连接 主动 轮 闭 置 272。 根 据 手 动 原理 可 以 设计 自动 胀 


24 所 示 ,空心 有 


装置 285 一 端 鲍 链 连接 船型 车 体 281 ,空心 划 


| 装置 285 另 


旋转 底盘 装置 284; 图 26 所 示 双 侧 自动 变速 器 292 的 轮 履 传 


动 轴 装置 293 的 动力 输出 分 为 两 校 ,第 一 个 分 校 是 轮 履 传 动 轴 装 置 293、 履 带 离合 器 装置 
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304、 履 带 轴 间 制 动 装置 305、 主 动 轮 装 置 306、 三 角 型 履带 装置 287 ,三 角 型 履带 装置 287 适 合 
在 复杂 地 形 行驶 ;第 二 个 分 村 是 车 轮 分 术 ,车 轮 分 校 主动 齿轮 装置 294、 从 动 齿 轮 装 置 295、 
车 轮 分 枝 离合 器 装置 296、 车 轮 分 枝 轴 间 制 动 装置 297、 主 动 齿 轮 装置 298、 从 动 齿 轮 装置 
299、 空 心 传动 轴 装 置 300、 图 25 所 示 空 心 传动 轴 主 动 齿轮 装置 301. 三 向 连接 齿轮 装置 302、 
多 级 过 桥 齿 轮 装置 303、 车 轮 从 动 沧 轮 装置 322 .车轮 装置 288, 在 一 套 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 
转 底盘 装置 284 上 的 6 个 车 轮 都 是 用 过 桥 齿 轮 装 置 传 动 ,采用 轮胎 减 振 方式 ,适合 在 铺 装 路 
面 行驶, 车 轮 的 多 少 由 船型 车 体 的 载重 量 确定 。 
[0091] 图 26 所 示 空 心 传 动 装置 300 与 轮 履 传动 轴 装 置 293 之 间 留 有 空 际 安装 轴承 并 用 空 
心 挡 圈 定位 (图 省 略 ) .圆柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 284 旋 转 的 驱动 装置 是 : 主动 锥 齿轮 
装置 308, 从 动 锥 齿轮 装置 309 , 锥 齿轮 传动 离合 器 装置 310 ,离合 器 主动 锥 齿轮 装置 311 , 离 
合 器 从 动 锥 齿轮 装置 312 ,蜗杆 装置 313 .蜗轮 装置 314 驱 动 圆 柱 面 阶梯 空心 轴 旋 转 底 盘 装 置 
284 旋 转 和 行程 定位 ,在 水 上 航行 时 用 蜗杆 装置 313、 蜗 轮 装 置 314 驱 动 就 能 完成 轮 履 的 转 
换 , 前 、 和 后 稚 拱 液压 抱 闸 装置 320 用 于 加 固 行程 定位 ,在 陆地 需 另 用 千斤 顶 或 其 他 升降 装 
置 抬 高 船型 车 体 的 行走 装置 脱离 地 面 后 ,再 用 蜗杆 装置 313、 蜗 轮 装 置 314 驱 动 完成 轮 履 的 
转换 ,或 船型 车 体 自 带 4 个 升降 装置 ,4 个 升降 装置 分 别 放 在 前 盘 拱 装置 的 位 置 321 ,后 盘 拱 
置 323 的 位 置 ,在 船型 车 体 的 行走 装置 脱离 地 面 后 再 完成 轮 履 的 转换 。 如 图 24 所 示 共 轴线 轮 
者 混合 水 陆 两 栖 战 车 水 上 模式 是 只 用 一 个 圆柱 面 车 轮 整 流 单 装置 317 减 少 航 行 阻 力 , 亦 可 
只 用 一 个 履带 圆柱 面 整流 日 装置 来 减少 航行 阻力 ,实施 例 9 原理 与 实施 例 4 原 理 相 同 部 分 就 
不 重复 解释 了 。 
[0092] ”以 上 所 述 实施 例 是 本 发 明 的 优选 的 实施 例 ,不 限制 权利 要 求 书 的 权利 要 求 复 盖 范 
围 , 故 根据 本 发 明 所 述 构造 .特征 .原理 所 作 等 效 变化 、 修 改 都 应 落 在 本 发 明 权 利 的 保护 范 
围 之 内 ,另外 利用 本 发 明 原 理 制 造 的 船型 水 陆 两 栖 玩 具 车 模型 .船型 水 陆 两 栖 无 人 车 也 在 
本 发 明 权 利 的 保护 范围 之 内 。 
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